
T E C H N I S C H E  D AT E N

Triaclean in senkrechter Ausführung
HAGAN TRIACLEAN, mit glatter wasserführender Frontplatte und Rückseite aus 2,5 mm Stahlblech. Rücksei-
tig vollständig glatt, ohne Längsschweißnähte. Optimale Zirkulation auch bei vertikaler Montage., Typen 
10, 20 und 30 ohne Sekundärheizflächen.

In vertikaler Ausführung grundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900, Farbton RAL 9010/9016 (Stan-
dard), inkl. Schutzverpackung.

Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442. 
Der Triaclean entspricht den Richtlinien der Gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV). 
Hygiene-Zertifikat durch akkreditiertes Institut erteilt.
Einbaufertig mit zwei Anschlüssen für Vor- und Rücklauf sowie einem Entlüftungs- oder Entleerungsanschluß.
Mit rückseitig aufgeschweißten Laschen. Betriebsdruck 6 bar, auf

Lieferumfang der Standard-Ausführung 
•	 grundiert und pulverbeschichtet RAL 9010/9016	 •	 rückseitig angeschweißte Laschen
•	 Vorlauf, Rücklauf, Entlüftung oder Entleerung	 •	 Schutzverpackung

Auf Wunsch: 
•	 Zwischenbauhöhen nach Rücksprache 	 •	 Sonderbauhöhe / ..länge / ..typ
•	 andere RAL oder Sonderfarbtöne	 •	 Entlüftung bis Unterkante
•	 vergrößerter lichter Reihenabstand (Typ 20-30)	 •	 Edelstahl	
•	 Typ 20-30 mit angeschweißten Stirnleisten	 •	 galvanisch verzinkt 	
•	 andere Anschlußarten		
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Baulänge
Typ

200 mm
10 20 30

Bauhöhe Watt Leistung bei 75/65/20°

1000 mm 249 454 658
1100 mm 271 494 717
1200 mm 293 534 774
1300 mm 314 572 830
1400 mm 335 610 884
1500 mm 355 647 938
1600 mm 374 683 990
1700 mm 394 718 1.040
1800 mm 412 752 1.090
1900 mm 431 785 1.138
2000 mm 448 817 1.184
2100 mm 465 849 1.230
2200 mm 482 879 1.274
2300 mm 498 908 1.317
2400 mm 514 937 1.358
2500 mm 529 965 1.398
2600 mm 544 992 1.437
2700 mm 558 1.017 1.475
2800 mm 572 1.042 1.511
2900 mm 585 1.066 1.546
3000 mm 598 1.090 1.579

300 mm
10 20 30

Watt Leistung bei 75/65/20°

347 607 867
378 661 944
408 714 1.020
438 765 1.093
466 816 1.165
494 865 1.235
522 913 1.304
549 960 1.371
575 1.005 1.436
600 1.050 1.499
625 1.093 1.561
649 1.134 1.620
672 1.175 1.679
694 1.215 1.735
716 1.253 1.789
737 1.290 1.842
758 1.326 1.894
778 1.360 1.943
797 1.394 1.991
815 1.426 2.037
833 1.457 2.081

500 mm Baulänge
Typ10 20 30

Watt Leistung bei 75/65/20° Bauhöhe
533 893 1.254 1000 mm
580 972 1.366 1100 mm
627 1.050 1.475 1200 mm
672 1.126 1.581 1300 mm
716 1.200 1.685 1400 mm
760 1.273 1.787 1500 mm
802 1.343 1.886 1600 mm
843 1.412 1.983 1700 mm
883 1.479 2.077 1800 mm
922 1.544 2.168 1900 mm
959 1.607 2.257 2000 mm
996 1.669 2.344 2100 mm

1.032 1.729 2.428 2200 mm
1.067 1.787 2.509 2300 mm
1.100 1.843 2.588 2400 mm
1.133 1.898 2.665 2500 mm
1.164 1.950 2.739 2600 mm
1.194 2.001 2.810 2700 mm
1.224 2.050 2.879 2800 mm
1.252 2.098 2.946 2900 mm
1.279 2.143 3.010 3000 mm

Leistung nach EN 442 (∆ t = 50)

400 mm
10 20 30

Watt Leistung bei 75/65/20°

441 752 1.063
480 819 1.158
519 884 1.250
556 948 1.340
593 1.011 1.429
628 1.072 1.515
663 1.131 1.599
697 1.189 1.681
730 1.245 1.760
762 1.300 1.838
794 1.354 1.913
824 1.405 1.987
854 1.456 2.058
882 1.505 2.127
910 1.552 2.194
937 1.598 2.259
963 1.642 2.322
988 1.685 2.382

1.013 1.727 2.441
1.036 1.766 2.497
1.058 1.805 2.551

Baulänge
Typ

600 mm
10 20 30

Bauhöhe Watt Leistung bei 75/65/20°

1000 mm 623 1.033 1.443
1100 mm 678 1.125 1.571
1200 mm 733 1.215 1.697
1300 mm 786 1.303 1.820
1400 mm 837 1.388 1.939
1500 mm 888 1.472 2.056
1600 mm 937 1.554 2.170
1700 mm 985 1.633 2.281
1800 mm 1.032 1.711 2.390
1900 mm 1.077 1.786 2.495
2000 mm 1.121 1.859 2.597
2100 mm 1.164 1.931 2.697
2200 mm 1.206 2.000 2.794
2300 mm 1.247 2.067 2.887
2400 mm 1.286 2.132 2.978
2500 mm 1.324 2.195 3.066
2600 mm 1.361 2.256 3.152
2700 mm 1.396 2.315 3.234
2800 mm 1.430 2.372 3.313
2900 mm 1.463 2.427 3.390
3000 mm 1.495 2.479 3.463

900 mm Baulänge
Typ10 20 30

Watt Leistung bei 75/65/20° Bauhöhe
894 1.456 2.017 1000 mm
974 1.586 2.197 1100 mm

1.051 1.712 2.372 1200 mm
1.127 1.836 2.543 1300 mm
1.202 1.957 2.711 1400 mm
1.274 2.075 2.874 1500 mm
1.345 2.190 3.034 1600 mm
1.413 2.302 3.189 1700 mm
1.480 2.411 3.340 1800 mm
1.546 2.517 3.487 1900 mm
1.609 2.621 3.631 2000 mm
1.671 2.721 3.770 2100 mm
1.731 2.819 3.905 2200 mm
1.789 2.913 4.036 2300 mm
1.845 3.005 4.163 2400 mm
1.900 3.094 4.286 2500 mm
1.952 3.180 4.405 2600 mm
2.003 3.263 4.520 2700 mm
2.053 3.343 4.631 2800 mm
2.100 3.420 4.738 2900 mm
2.146 3.494 4.841 3000 mm

700 mm
10 20 30

Watt Leistung bei 75/65/20°

713 1.173 1.632
776 1.277 1.777
838 1.379 1.919
899 1.479 2.058
958 1.577 2.193

1.016 1.672 2.326
1.072 1.764 2.455
1.127 1.855 2.580
1.181 1.942 2.703
1.233 2.028 2.822
1.283 2.111 2.938
1.333 2.192 3.050
1.380 2.271 3.160
1.427 2.347 3.266
1.472 2.421 3.368
1.515 2.493 3.468
1.557 2.562 3.564
1.598 2.629 3.657
1.637 2.693 3.747
1.675 2.755 3.834
1.711 2.815 3.917
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