PROFIL

PR O FIL bie preiswerte Alternative. Seine robuste
Bauart und die flexible Einsatzweise empfehlen
ihn far eine vielseitige

Verwendung.

e Bauldnge bis 5000 mm

® Bauhohe von 200-900 mm

e Ohne Konvektionsblech lieferbar
e Hoher Strahlungsanteil

e Individuell anpassbar

e Vielfaltige Anschlussmoglichkeiten
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AUSSCHREIBUNGSTFEXTE

(OV) und (VS)

Profil (OV) Ohne Ventil

Profil (VS) Ventil seitlich

Ausschreibungstext

HAGAN PROFIL, mit profilierter Front- und Ruckseite aus 1,256mm
Stahlblech. Vertikale Feinprofilierung 33 /3 mm Sickenteilung und
oberer runder Kanal (auBer BH 900), unterer Kanal rolinahtge-
schweiBt, besdumt und geglattet.

In horizontaler oder vertikaler AusfUhrung

Grundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900, Farbton
RAL 9010 (Standard), inkl. Schutzverpackung

Wdarmeleistung gepruft nach DIN 4703.

Einbaufertig mit zwei AnschlUssen fur Vor- und Rucklauf sowie
einem Entluftungs- oder Entleerungsanschluss.

Mit rGckseitig aufgeschweilten Laschen.

Betriebsdruck 6 bar (auf Wunsch 10 bar)

Tyo Standard
Bauldnge ... mm
Bauhdéhe ... mm
Bautiefe ... mm
Anschlussart ... siehe Seite 7
Betriebsdruck ... bar
Betriebstemperatur max. 120°

Lieferumfang der Standard-Ausfiihrung:

« Grundiert und pulverbeschichtet RAL 9010

« Vorlauf, RUcklauf, Entluffung oder Entleerung
* ruckseitig angeschweiBte Laschen

» Schutzverpackung

Auf Wunsch:

« andere RAL oder Sonderfarbtdne

« vergroBerter lichter Reihenabstand (Typ 20-33)
* Typ 20-33 mit oberem Abdeckgitter
* Typ 20-33 mit Stirnleisten

» Sonderformen (abgewinkelt)

« andere Anschlussarten

e nur grundiert

* Hochdruckausfuhrung max. 13 bar
» Sonderbauhoéhe / ..lange / ..typ

« EntlUftung bis Unterkante

» Ausfuhrung nach lhrem Wunsch

* Materialstarke 1,5mm

» galvanische Verzinkung

Ausschreibungstext

HAGAN PROFIL, mit profilierter Front- und Ruckseite aus 1,25mm
Stahlblech. Vertikale Feinprofilierung 33 /3 mm Sickenteilung und
oberer runder Kanal (auBer BH 900), unterer Kanal rolinahtge-
schweiBt, besGumt und geglattet.

In horizontaler oder vertikaler AusfUhrung

Grundiert und pulverbeschichtet nach DIN §5 900, Farbton
RAL 9010 (Standard), inkl. Schutzverpackung

Warmeleistung gepruft nach DIN 4703.

TH-Ventil seitlich links oder rechts integriert fUr Thermostat mit
Anschlussgewinde (M30 x 1,5) oder Schnappbefestigung
(DANFOSS), Vor- u. Rucklauf bis Unterkante-Heizkorper,
endend mit 1/2" IG, EntlUftungsanschluss zur Seite.

Mit rGckseitig aufgeschweilBten Laschen.

Betriebsdruck 6 bar (auf Wunsch 10 bar)

yo L VS
Bauldnge ... mm
Bauhéhe ... mm
Bautiefe ... mm
Anschlussart ... siehe Seite 7
Betfriebsdruck ... bar
Betriebstemperatur max. 120°

Lieferumfang der Standard-Ausfiihrung:

* Grundiert und pulverbeschichtet RAL 9010
» AnschlUsse 2 x 1/2"IG nach unten

* ruckseitig angeschweiBte Laschen

» Schutzverpackung

Auf Wunsch:

» andere RAL oder Sonderfarbténe
vergroBerter lichter Reinenabstand (Typ 20-33)
» Typ 20-33 mit oberem Abdeckgitter
* Typ 20-33 mit Stirnleisten
Sonderformen (abgewinkelt)
andere Anschlussarten

nur grundiert

Hochdruckausfuhrung max. 13 bar
Sonderbauhodhe / ..lange / ..typ
Entldftung bis Unterkante
Ausfuhrung nach lhrem Wunsch
Materialstérke 1,5mm

* galvanische Verzinkung

Wichtig: Die bisherigen Daten verlieren hiermit ihre Gultigkeit. MaBabweichungen = 1,5%. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.
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H Ricklauftemperatur tr in °C  (n=1,30)
tv tl 80 75 70 65 60 55 50 45 tl tv
10 1,350 1,289 1,226 1,162 1,087 1,031 0,962 0,892 10
15 1,234 1,173 1,112 1,049 0,984 0,919 0,851 0,780 15
90 18 1,166 1,108 1,044 0,982 0,918 0,852 0,785 0,714 18 90
20 1,120 1,061 1,000 0,938 0,874 0,809 0,741 0,670 20
22 1,076 1,016 0,956 0,894 0,831 0,766 0,698 0,627 22
24 1,031 0,972 0,913 0,851 0.788 0.723 0,655 0,584 24
10 1,294 1,234 1,173 1,112 1,049 0,984 0,919 0,851 10
15 1,179 1,120 1,061 1,000 0,838 0,874 0,809 0,741 15
85 18 1,111 1,053 0,994 0,934 0,873 0,810 0,744 0,677 18 85
m 20 1,067 1,008 0,951 0,891 0,830 0,767 0,702 0,634 20
22 1,022 0,965 0,907 0,848 0,787 0,725 0,660 0,592 22
24 0,979 0,922 0,865 0.806 0,745 0.683 0,618 0,550 24
10 1,179 1,120 1,061 1,000 0,938 0,874 0,809 10
15 1,087 1,009 0,951 0,891 0,830 0,767 0,702 15
- 18 1,001 0,944 0,886 0,827 0,766 0,704 0,639 18 po.
20 0,957 0,901 0,843 0,785 0,724 0,662 0,597 20
22 0,914 0,858 0,801 0,743 0,683 0,621 0,556 22
24 0,871 0,816 0,760 0,702 0,642 0,580 0,515 24
10 1,067 1,009 0,951 0,891 0,830 0,767 10
) & 15 0957 | 0901 | 0843 | 0785 | 0,724 | 0,662 15 | . g
o " & 18 0,893 0,837 0,780 0,722 0,662 0,600 18 3 - B
= = 20 0,850 0,795 0,739 0,681 0,622 0,560 20 g z
- - 22 0,808 0,754 0,698 0,641 0,582 0,520 22 b} 3
© ® 24 0,767 0.713 0.658 0,601 0,542 0,480 24 8 g
2 g 10 0,957 | 0,901 0,843 | 0785 | 0,724 10 s g
E E 15 0,850 0,795 0,739 0,681 0,622 15 = =
5 2o E 18 0,787 0,733 0,678 0,621 0,562 18 5 70 5
< - 20 0,746 0,693 0,638 0,581 0,522 20 e 3
= 22 0,706 0,653 0,598 0,542 0,483 22
24 0,665 0,613 0,559 0,503 0,445 24
10 0,850 0,795 0,739 0,681 10
15 0,746 0,693 0,638 0,581 15
65 18 0,685 0,633 0,579 0,523 18 o5
20 0,646 0,593 0,540 0,484 20
22 0,606 0,555 0,502 0,446 22
24 0.568 0,517 0,464 0,409 24
10 0,746 0,693 0,638 10
15 0,646 0,593 0,540 16
18 0,587 0,536 0,483 18
c¢ 20 0,548 0,498 0,446 20 gl
22 0,511 0,461 0,409 22
24 0,473 0,424 0,373 24
10 0,646 0,593 10
15 0,548 0,498 15
18 0,492 0,442 18
ss 20 0,455 | 0,406 | 20 53
22 0,419 0,371 22
24 0,383 0,336 24
Umrechnung von Wérmeleistungen Die Ubertemperatur At, bei Norm-Bedingungen
(90/70/20°C) betragt als logarithmische Ubertemperatur
Norm-Wdarmeleistung Q, (At,=60K) 90 70
Als Norm-Warmeleistung Q,, gilt die unter folgenden 90 20 = 59.44K
Bedingungen gemdaB DIN 4704 abgegebene Leistung: 70 - 20
Vorlauft ; ; 00°C Mit der o.a. Tabelle kann der ganze Rechenvorgang ver-
orlauftemperatrur v = mieden werden. Dort Idsst sich bei bekannten System-
Rucklauftemperatur fr =70°C temperaturen (t,/tp/1) und Heizkdrper-Exponenten der
mittlere Wassertemperatur tm =80°C f,-Faktor direkt ablesen. Fur Vorlauftemperaturen tber
o .
Lufttemperatur f =20°C 90°C muss f, rechnerisch nach der angegebenen Formel
Beispiel:
Wdrmeleistung @ (andere ¢t als 60K) Modell Profil Typ 33 / BH 400 / BL 1600
FUr alle anderen Ubertemperaturen als At, = 60K wird die  Q, = 3845 W, Exponent n = 1,30
Warmeleistung nach der Formel ty = 60°C, t,=40°C, f, = 20°C
At O\ &t bestimmt:
Q=Q,xf, oderQ=Q,x <H gerechnet. 60 - 40 0
n -
At = = = 28,85K
At ist logarithmisch wie folgt zu rechnen: In<60 - 20 0,693
40 - 20
At_(fv-n-m-n) ) fy - e
- fy -1 - fy -1 1,3
< v L> D Q = 3845W x (ﬂ = 3845W X 0,391 = 1503W
59,44

4 Wichtig: Die bisherigen Daten verlieren hiermit inre Gltigkeit. MaBabweichungen = 1,5%. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.



WARMELEISTUNG

Angaben pro Meter (DIN 4703) l
] . : : Wasser- | Anstrich- Leer-
Bauhdhe Anzahl der Bautiefe Warmeleistung bei Systemtemperatur : = 5
. Typ . inhalt flache gewicht Typ [ I
in KV in 75/65/20° 90/70/20° 70/55/20° 55/45/20°
mm Lagen | Bleche mm Watt Watt Watt Watt dm® m? kg
10 1 0 53 234 294 188 119 1,58 0,60 5,60 10
11 1 1 55 353 444 283 180 1,58 1,05 6,50 11 o
20 2 0 82 398 500 319 203 3,186 1,21 11,20 20
21 2 1 82 592 744 474 302 3,16 1,66 12,10 21
200 22 2 2 122 712 895 571 363 3,16 2,10 13,00 22 m
30 3 ] 149 561 706 450 287 4,74 1.81 16,80 30
31 3 1 149 755 950 606 386 4,74 2,26 17,70 31 m
3z 3 2 149 875 1101 702 447 4,74 2,71 18,60 3z
33 3 3 189 1070 1345 858 546 4,74 3,16 19,50 33
10 1 1] 53 338 425 271 173 2,01 0,91 8,10 10
11 1 1 55 516 649 414 264 2,01 1,92 10,20 11
20 2 0 82 578 727 464 295 4,02 1,81 16,20 20
21 2 1 82 813 1023 652 415 4,02 2,82 18,30 21
300 22 2 2 122 1003 1261 804 512 4,02 3,83 20,40 22
30 3 0 149 818 1029 656 418 6,03 2,72 24,30 30
31 3 1 149 1054 1325 845 538 6,03 3,73 26,40 31
az2 3 2 149 1243 1563 997 635 6,03 4,74 28,50 3z
33 3 3 189 1478 1859 1186 755 6,03 5,75 30,60 33
10 1 0 53 442 556 355 226 2,44 1,21 10,60 10
11 1 1 55 681 857 547 348 2,44 2,78 13,90 11
20 2 0 82 751 945 603 384 4,88 241 21,20 20
21 2 1 82 1053 1324 844 538 4,88 3,99 24,50 21
400 22 2 2 122 1300 1635 1043 664 4,88 5,56 27,80 22
30 3 ] 149 1061 1334 851 542 732 3,62 31,80 30
31 3 1 149 1362 1713 1092 696 7,32 5,19 35,10 31
az2 3 2 149 1609 2024 1291 ga2 732 6,77 38,40 3z
33 3 3 189 1911 2403 1533 976 7,32 8,39 41,70 33
10 1 0 53 544 684 436 278 2,87 1,51 13,10 10
11 1 1 55 842 1059 675 430 2,87 3,64 17,60 11
20 2 0 82 920 1157 738 470 574 3,02 26,20 20
21 2 1 82 1283 1614 1029 655 5,74 5,15 30,70 21
500 22 2 2 122 1586 1995 1272 810 5,74 7.28 3510 22
30 3 ] 149 1296 1630 1040 662 8,61 4,52 39,30 30
31 3 1 149 1660 2087 1331 848 8,61 6,66 43,80 31
az2 3 2 149 1963 2468 1574 1002 8,61 8,79 48,30 3z
33 3 3 189 2326 2925 1865 1188 8,61 10,93 52,80 33
10 1 0 53 644 810 517 329 3,30 1,81 15,60 10
11 1 1 55 996 1253 799 509 3,30 4,51 21,40 11
20 2 0 82 1081 1360 867 552 6,60 3,62 31,20 20
21 2 1 82 1505 1893 1207 769 6,60 6,32 37,00 21
600 22 2 2 122 1860 2339 1492 950 6,60 9,01 42,80 22
30 3 ] 149 1519 1910 1218 776 9,90 5,43 46,80 30
31 3 1 149 1943 2443 1558 992 9,90 8,13 52,60 31
az2 3 2 149 2297 2889 1843 1173 9,90 10,82 58,40 3z
33 3 3 189 2721 3422 2182 1390 9,90 13,52 64,20 33
10 1 0 53 743 935 596 380 3,73 2,11 17,30 10
11 1 1 55 1144 1439 918 584 3,73 5,37 29,10 11
20 2 0 82 1237 1556 992 632 7,48 4,22 34,60 20
21 2 1 82 1717 2159 1377 877 7,46 7,48 41,40 21
700 22 2 2 122 2120 2666 1700 1083 7,46 10,74 48,20 22
30 3 ] 149 1731 2177 1388 884 11,19 6,34 51,90 30
31 3 1 149 2211 2780 1773 1129 11,19 9,59 58,70 31
az2 3 2 149 2614 3287 2096 1335 11,19 12,85 65,50 3z
33 3 3 189 3093 3890 2481 1580 11,19 16,11 72,30 33
10 1 0 53 938 1180 753 479 4,95 2,72 20,80 10
11 1 1 55 1414 1778 1134 722 4,95 7,10 29,90 11
20 2 0 82 1530 1924 1227 781 9,90 5,43 41,60 20
21 2 1 82 2102 2643 1686 1073 9,90 9,81 50,70 21
900 22 2 2 122 2589 3256 2077 1322 9,90 14,19 59,80 22
30 3 ] 149 2122 2668 1702 1084 14,85 8,15 62,40 30
31 3 1 149 2693 3387 2160 1376 14,85 12,53 71,50 31
az2 3 2 149 3181 4000 2551 1625 14,85 16,91 80,60 3z
33 3 3 189 3752 4719 3010 1917 14,85 21,29 89,70 33

Umrechnungsfaktoren fur andere als in der 0.a. Tabelle aufgefuhrten Systemtemperaturen entnehmen Sie
bitte der Tabelle Seite 4. Warmeleistung gepruft nach DIN 4703.

DIE Netie WARME

Wichtig: Die bisherigen Daten verlieren hiermit inre Gltigkeit. MaBabweichungen + 1,5%. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. 5
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TYPENPLAN

Typ 10

Typ 11

S Typ 11

Typ 20

HoTyp21

122

Typ 31

149

Wichtig: Die bisherigen Daten verlieren hiermit inre Gltigkeit. MaBabweichungen = 1,5%. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

FUr alle Typen gilt eine einheitliche Bauldnge und Héhe: BL = 200-5000mm « BH = 200-200mm

Typ 32

=

149

1

L Typ32

Typ 30

149

Typ 30

Typ 33

I
2
2

Darstellung ohne obere Abdeckung, ohne Stirnleiste




ANSCHLUSSVARITANTEN

OV ohne Ventil

Anschlusslage entsprechend der u.a.
Anschlussbilder, Entluftungsanschluss

zur Seite abgehend.

VS Ventil seitlich

z.B. Danfoss* RA-N 1/2", TH-Spindel zur
Seite (links/rechts) zeigend.
Vor/Rucklauf nach unten/zur Seite ver-
langert. Entluffungsanschluss zur Seite

Abb. 7.3

abgehend.
M= - Q
OV 50/A OV 50/B oV 59 OV 60 VS 52s [ VS 51s
b ! T
* i
= ~ &
oV 51 OV 52 oV 61 oV 62 VS 52u T VS 51u
[N
| {
o | ‘J [
oV 53 Ov 54 ov 63 ove4 VS 54s | vss53s
{ f
[} (=
OV 55 OV 56 OV 65 OV 66 VS 54u T VS 53u
f f 1 f b 11 f I '
auch als Mittelanschluss lieferbar
I B f
* mogliche weitere Fabrikate:
oV 57 oV 58 OV 67 oV 68 Oventrop, Heimeier, Gampper und MNG
Abb. 7.1 Abb. 7.2
max. lieferbare BaugréBe (horizontal) max. lieferbare BaugréBe (vertikal)
Bauhohe (BH) Baulange (BL) Langen- Bauhohe (BH) Baulange (BL) Langen-
in mm in mm abstufung (BL) in mm in mm abstufung (BL)
200
300 200-700 200-700
400 alle 100 mm alle 100 mm
500 200-5000 33% mm * 200-5000* und und
600
700 900 900
900

* Langenabstufung alle 33 %; mm
Beispiel: 200, 233, 266, 300 ... 5000

**Bauhdhenabstufung alle 33 %; mm
Beispiel: 2000, 2033, 2066, 2100, 2133 ... 5000

Typenbeschreibung 10...33

Anzahl
Anzahl ;
Typ Lagen Konvektions-
bleche (KV)
10 1 0
11 1
20 0
21 2 1
22 2
30 0
31 1
32 i 2
33 3

weitere Typen auf Anfrage

Wichtig: Die bisherigen Daten verlieren hiermit ihre Gultigkeit. MaBabweichungen = 1,5%. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.
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Standard-Ausfithrung OV

(Darstellung Anschlusse stirnseitig)

Typ 10 Typ 11
ﬁj_’_rl “ij; ‘l
i cg, r E gl e 10
& &
Al L gl NOOOAAOANAOANNAAAANNAAAN  CF 1ye 1
i - - _ :‘ -
53 53
Abb. 8.1 Abb, 8.2
Typ 20 Typ 21 Typ 22
(e= ToH— fes— =
B 5 Wi - >
& & & g] DO AL A AT AL AT AT T 2
e et NPT
M 41 41 =0 DDADAALAADONAALALO RGO {0 we2
82 82 _| _82_| ‘ g
122 Typ 23 auf Anfrage
Abb. 8.3 Abb. 8.4
— T
B § § gt‘ “:TypBD
LI i
UK ' 2 F ! | _ Typ3t
vz\ LT AL A TR T ":E[
i} i} @Flﬂ L PP L L ‘%Tymz
% i I A —
L A AL A AL O on
8z 8z T TOAONAMAAAAANAAARSAAAANML
| & & gL [IONNNOONONNARAAOONAANAN || wypss
il S OOAONAAAAOOAAAIINOAAAAIL  (d
il*i ]
10
149
abb. 85| |Typ 34-47 auf Anfrage AbD. 8.6

MaBe in mm. Wandabstand und Mal (Wand bis Mitte Vor/Rucklauf) sind abhdngig von der gewdahlten Konsole, siehe Seite 11

BL = Bauldnge / BH = Bauhdhe / Laschenpositionierung siehe Seite 10.

Typ 30-33 Normalausfuhrung
Vorlauf zwischen 1.+2. Reihe (raumseitiQ)
Rucklauf zwischen 2.+3. Reihe (raumseitiQ)

Typ 30-33 auf Wunsch
Vorlauf u. Rucklauf zwischen 1.+2. Reihe (raumseitig)
Vorlauf u. Rucklauf zwischen 2.+3. Reihe (raumseitig)

Wichtig: Die bisherigen Daten verlieren hiermit inre Gltigkeit. MaBabweichungen = 1,5%. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.




ANSCHLUSSMABE

Ventilheizkorper VS
VS = Ventil seitlich

e

OL () (A (AL A (AL (A A (A A (A (A

it O

33 |
50
Abb. 9.1
Seitenansicht ohne Detail. TH-Unterteil zur Seite (VS)
Typ 10 Typ 11 Typ 20-21 VermaBung: Bautiefe u. Anschluss-
52 82 verrohrung

e e g I

Darstellung:  ohne obere Abdeckung
N ohne Stirnleiste

)t
|
i

Bauhoéhe (BH) 200-200mm
Bauldnge (BL) 200-5000mm

i i AusfUhrung: VS

37,5 375 41 Typ 30-33 Vor/Rucklauf zwischen
1.42. Reihe (raumseitig)

Typ 22 Typ 30-32 Typ 33
122 149 189

o

1

NI

ﬁ.ﬁ 41 . 41 L

\
E

Abb. 9.2
VermaBung: Bautiefe und Lasche
Typ 10-11* Typ 20-22* Typ 30-33*
53 s 2. 7 148 Darstellung:  ohne obere Abdeckung
L@ / [[E®x O ohne Stirnleiste
ohne Anschlusse
O /N0 O
V4 Bauhodhe (BH) 200-900mm
/ 7’ Bauldnge (BL) 200-5000mm
| - / ([ | (I ; -
o1 A 1l roll— AusfUhrung: VS u. OV
) *Hinweis: bei Typ 11, 22 und 33
wa WA WA AbD. 9.3 ist das rickseitige
Mage in mm. Wandabstand und M (Wand bis Mitte Vor/Rucklauf) sind abhénig Konvektionsblech (BT40mm)
von der gewdhlten Konsole, siehe Seite 11. ¥ i i
BL = Baul&nge / BH = Bauhohe / Laschenpositionierung siehe Seite 10. 2l berUCkSK:thgen'

Wichtig: Die bisherigen Daten verlieren hiermit ihre Gultigkeit. MaBabweichungen = 1,5%. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. Q



AUFHANGELASCHEN

7N\
A4

OV/VS

horizontale Modelle

BL - 1000 BL 1033 - 2000 BL 2033 - 3000

65

PROFIL

BL 3033 - 4000

BL 4033 - 5000
B E E E B B E E E E B
C [#]
—/ —/ —/ —/ ./ ./ ./
A D A D
—/ —/ /3 / s s s
Abb. 10.1

horizontal / waagerecht
& ov/Vvs oV / VS
Eﬁ Baulédnge (BL) Bauldnge (BL)
vg 200-1000 | 1033-5000 | 200-5000 200-5000 2033-3000 | 3033-4000 | 4033-5000
B C D E
200 95 1155 155 80 60
300 95 155 155 140 100
400 95 155 155 140 200 BL-(2xB) | BL-(2xB) | BL- ({2 x B)
500 95 155 155 140 300 2 3 4
600 95 155 155 140 400
700 95 155 155 140 500
900 95 155 155 140 700
Beispiel: BL = 2700 mm Beispiel: BL = 3500 mm Beispiel: BL = 4200 mm
EZL&EMSS} E = 1195 mm E:ME:N}GSmm E:L‘WE=Q?2?5mm
vertikale Modelle
aL vertikal / senkrecht
L s B £ g ov/vs
] ] ACI ) -_E:l‘
S 1le= o £ Bauhéhe (BH) 1000-3000 2033-3000
o . g a B c D E
8 ol LB 200 60 100 100
g g 300 60 100 100
T z 400 100 100 100
® 500 100 100 100 mittig zu BH
of | T T ol | T T, 600 100 100 100
700 100 100 100
Abb. 10.2 900 100 100 100

—‘ O Wichtig: Die bisherigen Daten verlieren hiermit inre Gltigkeit. MaBabweichungen = 1,5%. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.



KONSOLEN

Konsole SV 40 (galv. verzinkt)

Wandplatte (BxHxT) 47 x 35 x 3mm

mit einem Langloch 24 x 8,5mm

mit Mutter Mé und Schrauben Mé x 16mm
tiefenverstellbare Aufnahme

mit Kunststoffschallschutzeinlage,
Schrauben u. Dubel

MaB bendtigte Anzahl
in mm bei Bauldnge(BL)
WA Typ 10-33 50-60
Bauhdhe
(BH) 200-900
200-2000 4
Bauldéinge 2033-3000 6
(BL) 3033-4000 8
4033-5000 10

Aufhé@ngestraps AS (galv. verzinkt)

VARIANTE 1

Wandplatte-Flacheisen (BxT) 40 x 5mm
mit zwei Langléchern 35 x 11Tmm
zwei verschweilBte Rechteckrohre

30 x 10 x 2mm

mit angeschweiBter Mutter Mé
u. Schraube M6 x T6mm
tiefenverstellbare Schieber 25 x 5mm
mit Kunststoffschallschutzeinlage,

Schrauben u. Dubel

Mag bendtigte Anzahl
in mm bei Bauldnge(BL)
A 40*
B 56*
WA Typ 10-33 66-86
Bauhdhe
(BH) 400-900
200-2000 2
Bauldnge 2033-3000 3
(BL) 3033-4000 4
4033-5000 5

Hubkonsole HU * *

UNTERTEIL:

(galv. verzinkt)

FuBplatte (BxHxT) 120 x 100 x 5mm

mit funf Langléchern 20 x 10 mm und
einem mittig verschweiBten

Standrohr 35 x 25 x 2mm

mit angeschweilter Mutter M8

u. Schraube M8 x T6mm

OBERTEIL:

(im HK-Farbton pulverbeschichtet)
Rechteckrohr 30 x 20 x 1,5mm unter dem
Heizkérper fest verschweiBt, mit Schrauben
u. Dubel

\

Konsole SV 88 (galv. verzinkt)

Wandplatte (BxHxT) 40 x 90 x 3mm

mit zwei Langléchern 20 x 8,5mm
verschweiltes Rechteckrohr 30 x 10 x 2mm
mit angeschweiBter Mutter Mé

u. Schraube M6 x 16mm
tiefenverstelloarer Schieber 25 x 5mm

mit Kunststoffschallschutzeinlage,
Schrauben u. Dubel

Mag benétigte Anzahl
in mm bei Bauldnge(BL)
A 40*
B 56*
WA Typ 10-33 64-84
B"("l';';f)"e 200-900
200-2000 4
Baulénge 2033-3000 6
(BL) 3033-4000 8
4033-5000 10

Aufhéngestraps AS (galv. verzinkt)

VARIANTE 2

Wandplatte-Flacheisen (BxT) 40 x 5rmm
mit zwei Langléchern 35 x 11Tmm
zwei verschweilte Rechteckrohre

30 x 10 x 2mm

mit angeschweiBter Mutter Mé
u. Schraube M6 x 16mm
tiefenverstelloare Schieber 25 x 5mm
mit Kunststoffschallschutzeinlage,

Schrauben u. Dubel

Mag benétigte Anzahl
in mm bei Baulénge(BL)
A 40*
B 56*
WA Typ 10-33 66-86
Bauhohe
(BH) 200-900
200-2000 2
Bauldnge 2033-3000 3
(BL) 3033-4000 4
4033-5000 5

Standkonsole SK* *
(galv. verzinkt)

FuBplatte (BxHxT) 120 x 100 x 5mm
mit fanf Langléchern 20 x 10mm und
einem mittig verschweiBten Standrohr

30 x 20 x 1,5mm >

mit je zwei hdhenverstellbaren Aufnahmen
aus Rechteckrohr 35 x 25 x 2mm, mit fest
verschweiltem Schieber und
Arretierschraube M8 x 16mm

mit Kunststoffschallschutzeinlage,
Schrauben u. Dubel und
KunststoffverschluBstopfen (wei)

. A : 25~
MaB bendtigte Anzahl P ~
in mm bei Bauldnge(BL) Mag benétigte Anzahl
A 120 in mm bei Bauldnge(BL)
B 120 1 A BH+120*
Bodenabstand|  130-200* 1 B 120-160 !
Bauhdhe Bauhdhe
(BH) 200-900 (BH) 200-900
. 200-2000 2 - 200-2000 2
2033-3000 3 d 2033-3000 3
8L 3033-4000 4 (8L 3033-4000 2
4033-5000 5 Abb. 11.1 1033-5000 5 Abb. 11.2

*StandardmaRe (kurzere oder Idngere Male auf Wunsch)
*Abhd&ngig von der Bauhdhe des Heizkdrpers und des FuBbodenaufbaus,
kann aus statischen Grunden eine Befestigung zur Wand/Fensterrahmen

etc. erforderlich werden.

WA = Wandabstand (Wand - Hinterkante Heizkorper)
BA = Bodenabstand (Boden - Unterkante Heizkdrper)

Wichtig: Die bisherigen Daten verlieren hiermit ihre Gultigkeit. MaBabweichungen = 1,5%. Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

Konsolentypen SV88 / AS / HU / SK sind auf Wunsch

pulverbeschichtet lieferbar

Konsolentypen SV88 / AS sind auf Wunsch mit

Aushebesicherung lieferbar (Schulen, JVA etc.)
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